
Tipo de motor

Diámetro por carrera
Indice de comprensión
Entrega de combustible

Transmisión

Ultima vuelta

82,0 mm x 80,2 mm
10.5:1
Inyección de combustible Yamaha (YFI);
cuerpos de acelerador dobles de 36 mm
Correa trapezoidal ultramática con freno
motor en todas las ruedas; L, H, N, R
Diferencial de bloqueo de 3 vías On-Command;
2WD, 4WD, 4WD con bloqueo de diferencial completo

Bicilíndrico en paralelo de 847 cc, refrigeración
líquida, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas
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Suspensión / Delantera

Suspensión trasera

Freno delantero
Freno trasero
Neumáticos delanteros
Neúmaticos traseros

Doble horquilla independiente con barra estabilizadora, amortiguadores

superpuestos KYB® totalmente ajustables; recorrido de 8,7 pulgadas

Doble horquilla independiente con barra estabilizadora, amortiguadores

superpuestos KYB® totalmente ajustables; recorrido de 9,3 pulgadas
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Largo - Ancho - Alto
Distancia entre ejes
Radio de Giro
Distancia máxima al suelo
Capacidad de combustible
Peso mojado
Capacidad de la cama
Capacidad de remolque

115,0 pulgadas x 62,2 pulgadas x 75,3 pulgadas
83,7 pulgadas
189.0 en
11,5 pulgadas
9.2 galones
1676 libras
600 libras
2000 libras

• Estilo de nueva generación

• Neumáticos para terrenos extremos

• Ergonomía espaciosa y flexible.

• Versatilidad inigualable, refinamiento inigualable

• Capacidad para 4 personas   

Colores Disponibles
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Doble disco hidráulico

Doble disco hidráulico

AT27 x 9-12 GBC® Dirt Commander

AT27 x 11-12 GBC® Dirt Commander

www.yamahamotos.cl yamaha motos chile yamahamotoschile
Consideraciones para la duración de la vida Útil de la Motocicleta
1.- Bajo condiciones de uso normales, excluyendo competencias tanto amateur como profesionales.
2.- Realizando las mantenciones periódicas tal cual lo indica el “TEMPARIO DE MANTENCIONES” de acuerdo con lo establecido por Yamaha.

Modelo
WOLVERINE

850 x4 R SPEC

Vida útil de la Motocicleta 
(En Años)

7

Disponibilidad de los respuestos posterior
a ser descontinuada (En Años)

4

Duración de la motocicleta


